Hinweise zur Folienverklebung auf Fahrzeugen Quaitat durch modernste Techik

Bei der Vollverklebung eines Fahrzeuges mit Folie sind mehrere Komponenten
fiir den Erfolg entscheidend. Dazu zahlt das Alter, die Art und der Zustand des
Lackes.

e So sollte der Lack original ab Werk sein (keine Beilackierungen 0.3.)

e Sich keine Roststellen am Auto befinden

e Kunststoffteile werden nach Mdglichkeit nicht beklebt, da hier die Haftung der Folie
nur begrenzt ist

e Um ein Nichtablosen der Folie gewahrleisten zu kénnen muss der Digitaldruck
1 Woche lagern, so konnen die Losemittel abdunsten.

Denken Sie also an die rechtzeitige Sendung der Druckdaten.

All diese Punkte konnen im Zusammenhang mit einer Vollverklebung zu Haftungsverlusten
des Lackes fiihren.

Hierfiir kann keine Gewahr iibernommen werden.

e Es konnen nach der Verklebung noch kleinste Blaschen vorhanden sein, die sich
allerdings innerhalb von 2 Wochen glatt ziehen

e Trotz grundlichster Vorreinigung und sauberster Arbeit kann es immer zu
Staubeinschlissen unter der Folie kommen.

e Zur Vollverklebung missen bei bestimmen Wagentypen Teile wie Spiegel, Tirgriffe oder
Gummileisten demontiert werden. Hierbei kann es zu irreparablem Abbrechen von
Plastikteilen kommen, dies ist laut Vertragswerkstatten aber vollkommen normal.

e Sollten die zu beklebenden Flachen grofler sein, als unsere Materialbreite,
so missen wir an einer nach unserem Ermessen sinnvollen Stelle eine Trennung im
Motiv vornehmen. Dazu Uberlappen wir die Folie um ca. 2cm.

e Je nach Starke der Vertiefungen missen unsere Verklebeprofis einen Entspannungsschnitt
an der Folie vornehmen.

e Bei komplizierten, grofiflachigen Motiven kann es zu Passungenauigkeiten von ca. 2 cm
oder wellenférmigen Motivbewegungen kommen, da die Folie teilweise unter Spannung
und Warme an die 3D-Form des Fahrzeugs angepasst wird.

e Zugunsten der Lesbarkeit und Formgenauigkeit der Schrift empfehlen wir, Texte oder Logos
separat als Plotbuchstaben, bzw Plotlogos aufzubringen.

e Fir die Farbverbindlichkeit bendtigen wir ein farbverbindliches Muster mit
Ugra/FOGRA-Medienkeil CMYK 2.0

Hiermit wird obiger Text zur Kenntnis genommen und die Inhalte akzeptiert.
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